
BOBCAT AE26-BELUCHTERBOBCAT AE26-BELUCHTER
• Motor: 2,4 kW

• Werkbreedte: 673 mm

• Gewicht met balast: 162 kg

TECHNISCHE GEGEVENSTECHNISCHE GEGEVENS

MOTORMOTOR

Motormerk HONDA 4-takt GX120
Cilinderinhoud (liter) 0,118 l
Inhoud brandstoftank 2 l

PONSENPONSEN

Tanden Holle tanden d19 mm (2 mm dikke, geharde staallegering) 
Aantal tanden 42

BELUCHTINGBELUCHTING

Beluchtingsdiepte 70.00 mm
Beluchtingsbreedte 676 mm
Beluchtingspatroon 95 mm x 178 mm 

PRODUCTIVITEITPRODUCTIVITEIT

1e versnelling 3,176 m²/hr 

BANDENBANDEN

Standaard banden 8 x 2.25 semi-pneumatisch met kogellagers

GEWICHTGEWICHT

Nat, geen gewichten 113 kg
Nat, gewichten 132 kg
Nat, gewichten, wals gevuld 162 kg



AFMETINGENAFMETINGEN

Breedte 902 mm
Lengte 1359 mm
Hoogte 1232 mm
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