
BOBCAT SC18H-ZODENSN�DERBOBCAT SC18H-ZODENSN�DER
• Motor: 3,6 kW

• Werkbreedte: 457 mm

• Gewicht: 169 kg

TECHNISCHE GEGEVENSTECHNISCHE GEGEVENS

MOTORMOTOR

Motormerk HONDA 4-takt GX160
Cilinderinhoud (liter) 0,163 l
Inhoud brandstoftank 3,1 l
Koppeling Niet van toepassing

Aandrijving
• Snaar, A-profiel, motor naar hydrostaat • Vermogen
doorgegeven via gesloten transmissie met oliesmering •
Reductie via ketting naar aandrijfwielen en messen

Transmissie Hydro-Gear® BDU-10S-127™
Smering Oliesmering in transmissiekast; elders smeernippels

PRESTATIESPRESTATIES

Werkdiepte tot 64 mm verstelbaar
Werkbreedte 457 mm
Snelheid (vooruit) 1,78 m/s
Snelheid (achteruit) 0,90 m/s

TRACTIETRACTIE

Afmeting aandrijfwiel 203 mm x 2 met noppenprofiel
Standaard banden achteraan 9x3.50-4

GEWICHTGEWICHT

Gewicht 181 kg

AFMETINGENAFMETINGEN

Breedte 635 mm

Lengte 1331 mm



Hoogte 1022 mm
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