
BOBCAT DT-20 VERTICUTEERDERBOBCAT DT-20 VERTICUTEERDER
DOORZAAIERDOORZAAIER

• Motor: 8,7 kW

• Werkbreedte: 483 mm

• Gewicht: 205 kg

TECHNISCHE GEGEVENSTECHNISCHE GEGEVENS

MOTORMOTOR

Motormerk HONDA 4-takt GX390
Cilinderinhoud (liter) 0,389 l
Inhoud brandstoftank 6,1 l
Koppeling Geveerde riemspanner

Aandrijving
V-snaar, profiel 4L, naar voorwielen vanaf transmissiekast en
vernikkelde rollenketting, driedubbele V-snaar, profiel 3V,
motor naar rondsel

Smering Oliesmering in transmissiekast, elders smeernippels

MESMES

Verstellen
Micrometrische regelschroef, verstelbaar tot 32 mm voor
slijtage van messen

Wals met klepelmessen
Messen van gehard koolstofstaal, lengte 3 mm met 25 mm
tussenafstand

Wals met vaste messen
Messen van gehard koolstofstaal: 1 mm met 13 mm
tussenafstand; 1 mm met 25 mm tussenafstand; 2 mm met 25
mm tussenafstand; 2 mm met 13 mm tussenafstand

SN�DIEPTESN�DIEPTE

Zaaimes Tot 6 mm onder grondniveau
Vaste messen Tot 6 mm onder grondniveau
Snijbreedte 483.00 mm

TRACTIETRACTIE

Standaard banden
4.10/3.50 x 4, 2-ply luchtband, voor: noppenprofiel/achter:
zaagtandprofiel



GEWICHTGEWICHT

Gewicht 205 kg

AFMETINGENAFMETINGEN

Breedte 902 mm
Lengte 1270 mm
Hoogte 1118 mm


	BOBCAT DT-20 VERTICUTEERDER DOORZAAIER
	TECHNISCHE GEGEVENS
	MOTOR
	MES
	SNIJDIEPTE
	TRACTIE
	GEWICHT
	AFMETINGEN


