
BOBCAT T450BOBCAT T450
GEWELDIGE PERFORMER VOOR Z�N GROOTTE

• Kiplast: 2049 kg

• Motorvermogen: 41 kW

• Bedrijfsgewicht: 2961 kg

TECHNISCHE GEGEVENSTECHNISCHE GEGEVENS

GEGEVENS VAN DE MACHINEGEGEVENS VAN DE MACHINE

Kiplast (kg) 2049 kg
Bedrijfsgewicht (kg) 2961 kg
Nominale werkcapaciteit (kg) 665 kg
Pompvermogen (l/min) 63 l/min
Systeemdruk (bar) 22.4-23.1 MPa
Rijsnelheid 11,7 / 17,7 km/h

AFMETINGENAFMETINGEN

Lengte met standaardbak (mm) 3216 mm
Breedte met standaardbak (mm) 1422 mm
Hoogte met cabine (mm) 1976 mm
Hoogte tot bakscharnierpen (mm) 2781 mm

MOTORMOTOR

Motormerk Bobcat
Motortype D24
Brandstof Diesel
Motorvermogen bij toerental 41,00 kW (bij 2600 tpm
Koppel (Nm) 204,20 Nm bij 1800 tpm
Aantal Cilinders 4
Cilinderinhoud (liter) 2,393 l
Inhoud brandstoftank 64,9 l

GEWICHTENGEWICHTEN

Bedrijfsgewicht (kg) 2961 kg
Transportgewicht (kg) 2665 kg



Bodemdruk 34,00 kPa

TRACTIETRACTIE

Standaard rupsbanden 300 mm
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