
BOBCAT T590BOBCAT T590
VEELZ�DIGE MACHINE MET ENORM VEEL
AANBOUWDELEN

• Kiplast: 2773 kg

• Motorvermogen: 50,8 kW

• Bedrijfsgewicht: 3664 kg

TECHNISCHE GEGEVENSTECHNISCHE GEGEVENS

GEGEVENS VAN DE MACHINEGEGEVENS VAN DE MACHINE

Kiplast (kg) 971
Bedrijfsgewicht (kg) 2773
Nominale werkcapaciteit (kg) 971
Pompvermogen (l/min) 64,7 l/min (optie HF 101,10 l /min)
Systeemdruk (bar) 23.8 - 24.5 MPa
Rijsnelheid 10,4 km/h (16 km/h)

AFMETINGENAFMETINGEN

Lengte met standaardbak (mm) 3378 mm
Breedte met standaardbak (mm) 1727 mm
Hoogte met cabine (mm) 1972 mm
Hoogte tot bakscharnierpen (mm) 3023 mm

MOTORMOTOR

Motormerk Bobcat
Motortype 2,4 L, 97/68 CE Stage V
Brandstof Diesel
Motorvermogen bij toerental 50,8 kW
Koppel (Nm) 252,3 Nm (1800 tr/min - ISO 14396)
Aantal Cilinders 4
Cilinderinhoud (liter) 2,393 l
Inhoud brandstoftank 138,2 l

GEWICHTENGEWICHTEN

Bedrijfsgewicht (kg) 3664 kg
Transportgewicht (kg) 3283 kg



TRACTIETRACTIE

Standaard rupsbanden 320 mm

BESTURINGSOPTIESBESTURINGSOPTIES

Bobcat standaard (voetpedalen / stuurhendels) standaard
Geavanceerde handbediening (AHC) optioneel
Geavanceerd besturingssysteem (ACS) -
Selecteerbare joystickbediening (SJC) standaard
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